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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
省级高速公路神米线神木至佳县段公

路工程 

行业

类别 

公路 

工程 

主管部门 

（或主要投资方） 
陕西榆林神佳米高速公路有限公司 

项目

性质 

新建 

建设类 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 

榆林市水土保持监督总站、 

榆市水监【2014】8 号、2014 年 1 月 23 日 

水土保持方案变更批复
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二、验收意见 

依据水土保持法律、法规规定，陕西榆林神佳米高速公路有限公司

于 2018 年 4 月 25 日在陕西省榆林市组织开展了省级高速公路神米线神

木至佳县段公路工程水土保持设施验收工作。参加验收的有特邀专家，

陕西华正生态建设设计监理有限公司、陕西瑞田生态工程有限公司，陕

西格瑞特生态工程咨询有限公司。验收过程中成立了验收组，名单附后。 

工程完工后，建设单位对水土保持设施进行了自查初验，并委托陕

西华正生态建设设计监理有限公司编制水土保持设施验收报告，提交了

单位对水土保持设施进行省榆林市组织开ቒ与鑄䆔立ʞ惗

工作。参加验收的有
年

工程完工后，建设
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监督总站以榆市水监函【2015】16 号《关于省级高速公路神米线神木至

佳县段变更工程水土保持方案的复函》对该方案变更报告给予批复，原

则同意变更。方案变更后水土流失防治责任范围为 1102.70hm2，其中项

目建设区 749.86hm2，直接影响区 352.84hm2 。 

（三）2016年4月12日榆林市水土保持监督总站对该工程初步设计

予以备案，备案号为榆市水保初设备案【2016】1号。 

（四）2014 年 6 月，陕西瑞田生态工程科技有限公司受建设单位委

托进行了项目水土保持工程监测，并于 2016 年 10 月底编制完成了《省

级高速公路神米线神木至佳县段公路工程水土保持监测总结报告》。监

测报告显示：施工单位严格按照批复的防治责任范围施工，施工活动没

有对周边造成严重的影响。已完成的措施有路基区边坡防护，路基排水，

土地整治，绿化等防治措施均运行良好，起到了较好的水土流失防治作

用，达到了防治水土流失的目的。防治指标中扰动土地整治率 99.49%、

水土流失总治理度 99.01%、土壤流失控制比 0.82、拦渣率>97%、林草

植被恢复率 98.17%、林草覆盖率 27.64%，均达到水土保持方案确定目

标值。 

（五）根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部

关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保【2017】365 号文）的规定，陕西华正生态建设设计监理有限

公司受陕西榆林神佳米高速公路有限公司委托，开展了省级高速公路神

米线神佳段公路工程水土保持设施验收报告编制工作。按照《水土保持
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法》及相关的验收标准，验收报告编制单位进行了现场勘查和资料收集，

结合工程实际情况，完成了《省级高速公路神米线神木至佳县段公路工

程水土保持设施验收报告》。 

经过核实，工程完成的主要措施及工程量为：路基区边坡防护

24.44km，路基排水 20.83km，土地整治 47.93hm
2，柴草沙障 245.6 千延

米，绿化面积 77.93hm
2；桥隧区完成土地整治 4.18hm

2，绿化面积

4.18hm
2；交叉工程及沿线设施区完成土地整治 23.03hm

2，柴草沙障 54

千延米，绿化面积 23.01hm
2；施工生产生活区完成土地平整 28.72hm

2，

绿化面积 28.67hm
2；施工便道区完成土地整治 7.59hm

2，绿化面积

6.59hm
2；弃土场区完成坝体夯实土方 75.49 万 m

3、弃土面平整 76.24

万 m
3、覆土 53.32 万 m

3、复垦 66.49hm
2；浆砌石 2.60 万 m

3，砼 1.16

万 m
3，绿化面积 64.21hm

2；项目完成临时工程有编织袋拦挡 4200m，

排水沟 42.94km，沉砂池 17 座，彩条布苫盖 16.46 万 m
2，彩钢板拦挡

3.39 万 m
2。 

验收报告结论：陕西榆林神佳米高速公路有限公司根据国家有关水

土保持法律法规相关要求，编报了《省级高速公路神米线神木至米脂公

路工程水土保持方案报告书》，随着工程建设的变化又及时编报了改工

程的水土保持方案变更报告，并经过了榆林市水保监督总站的批复。同

时，按照水保方案的要求开展了水土保持监理和监测工作。省级高速公

路神米线神木至佳县公路工程完成了水土保持方案所确定的防治任务，

工程质量总体合格，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，整体
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